
 

 Тестер HDT/Vicat  

Стандарты 

 ISO 75  

 ISO 306 

 ASTM D 1525    

 ASTM D 648 

 

Применение 

Прибор предназначен для определения температуры размягчения по методу Вика (VICAT) и 

определения температуры деформации под воздействием груза (HDT).  

Уровень термостойкости пластикового материала является широко используемым параметром для 

характеристики материала , контроля качества и оценки соответствия областям применения. 

 Тест «HDT» - определения температуры деформации под воздействием груза 

В процессе испытания определяется температура, при которой происходит заданный прогиб, когда 

стандартный испытательный образец подвергается изгибающему напряжению в соответствии с 

нормами стандарта 

Этот тест важен как для контроля качества, так и для исследований пластмасс.  

Тест «VICAT» - определения температуры размягчения по методу Вика.  

В ходе испытания определяется температура, при которой стандартный индентор проникает в 

поверхность испытуемого образца на 1 мм под действием приложенной нагрузки. 

Он используется для установления различий между многими типами термопластичных материалов в 

отношении их смягчающих свойств.  

 Особенности  

 Контроль осуществляется через ПК при помощи специального программного обеспечения.  

 Моторизованное перемещение платформы 

 Объем ванны обеспечивает высокий теплообмен 



 

 Позволяет создавать графики зависимости перегиба от времени или температуры 

 Автоматическая запись результатов испытаний температуры Vicat /HDT 

Технические характеристики 

Количество станций 3/4/6 

Количество точек измерения 

температуры 

1 

Температурный диапазон  комн. -  300℃ 

Скорость повышения температуры 50℃/ч, 120℃/ч или свободно регулируемая 

Диапазон перемещения -1.00 -  9.00 мм 

Измерение отклонения Цифровой датчик с коммуникационным интерфейсом  

Тест  HDT и VICAT 

Контроль Компьютер и прикладное ПО 

Тестовые графики Кривая прогиба или пенетрации в зависимости от 

времени или температуры 

Расстояние между опорами (HDT) 64 или 100 мм 

HDT 

Прикладываемая нагрузка Метод A—1.8 МПа 

Метод B—0.45 МПа 

Метод C—8.0 МПа 

Vicat  

VICAT грузы 10Н или 50Н 

 


